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UUnniiqquueemmeenntt  ssuurr  ccoommmmaannddee  ((ddééllaaii  ddee  lliivvrraaiissoonn  11  aann))  

  

LL’’aannddaaiinneeuurr  ddee  ppiieerrrreess  eesstt  uuttiilliisséé  ppoouurr  ccrrééeerr  ddeess  aannddaaiinnss  eenn  iissoollaanntt  lleess  ppiieerrrreess  ddee  llaa  tteerrrree,,  

aaffiinn  ddee  ffaacciilliitteerr  llee  ppaassssaaggee  dduu  bbrrooyyeeuurr  ddee  ppiieerrrreess  eett  ddee  ggaaggnneerr  uunn  tteemmppss  iimmppoorrttaanntt..  
  

  ANDAINEUR 
4M 

porté 
hydraulique 

ANDAINEUR 
4M 

trainé 
hydraulique 

ANDAINEUR 
6M 

trainé 

Largeur du rotor 4 M 4,30 M 6 M 

Largeur de travail 
à 30° d’ouverture 

3,50 M 3,76 M 5,40 M 

Puissance 
demandée 

90 CV 80 CV 120 CV 

Largeur de 
transport 2,40 M 2,70 M 3 M 

Poids total 1 244 kgs 3 000 kgs 4 500 kgs 

 
Nos renseignements sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements, leurs accessoires 

Fabriqué en France, Communauté Économique Européenn e. 
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Changement de position en 4 secondes 
route-champs et champs-route 

PPOOSSIITTIIOONN  RROOUUTTEE    
((llaarrggeeuurr  22,,4400  mmèèttrreess))  

PPOOSSIITTIIOONN  CCHHAAMMPPSS    
((rroouueess  ddii rreeccttrr iicceess  ppoossii tt iioonnnnééeess  àà  3300°°))  



  
  
    
  
  
  
  
  

AANNDDAAIINNEEUURR  DDEE  PPIIEERRRREESS  
44  MM    PPOORRTTÉÉ  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  

  
  
  

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  
  

 La largeur du rotor est de 4 mètres. 
 

 La largeur réelle au travail est de 3,50 mètres. 
 

 Le poids total est de 1 244 kgs 
  
  
          
     
  

 L’entraînement du rotor se fait par pompe (puissance maxi 60 CV) et moteur hydraulique 
puissants. Une prise de force de 540 tr/min est obligatoire. 

  
 Le roulement (côté carter-chaîne) est à rouleaux sur rotule logé dans un palier en acier de 
triple étanchéité d’ou une absence de fuites et d’usure du carter chaîne. 

                                      
  
         
         
           
              
              
              
 
      
       
      
      
 
 

 La cadence d’avancement est de 7 km/h (avec un régime moteur tracteur de 1 550 tr/min) 
pour un rendement horaire de 2 à 3 hectares. 

 
 La qualité de travail est parfaite dans tous les types de champs ayant des pierres rondes ou 
plates, grosses ou petites. 
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Le rotor est équipé de 88 dents plates en acier  
ressort suédois fixées par boulons freins. 

L’andaineur est équipé de 2 réservoirs 
refroidisseurs de 94 litres chacun 

Indicateur de colmatage 
du filtre à huile 

Il est également équipé d’un 
thermomètre pour contrôler la 
température et le niveau d’huile 

La sécurité d’ouverture et de fermeture de l’andaineur de 
pierres est assurée par un vérin double effet piloté. 


